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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazdwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i cigzar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do unikniecia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujgce wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos¢ wystapienia ciezkich obrazen ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

& 0STROZNOSC

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA
UWAGA oznacza ryzyko wystapienia szkdd materialnych.

Wazne informacje

]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi osdb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

1.2  Ogolne zalecenia bezpieczenstwa

A\ Wskazéwki dla odbiorcéw docelowych

Te instrukcje sa przeznaczone dla operatora systemu ogrzewania.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich zawartych w niej wytycznych.

Niestosowanie sie do instrukcji moze doprowadzi¢ do powstania szkdd

materialnych i osobowych, a takze spowodowac zagrozenie dla zycia.

» Przedrozpoczeciem pracy nalezy zapoznac sie z instrukcjami obstugi
(urzadzenia grzewczego, regulatora ogrzewania itd.) oraz zachowac
je do wgladu.

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa
oraz ostrzezeniami.

» Urzadzenie grzewcze nalezy obstugiwac wytacznie przy
zamontowanej i zamknietej obudowie.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktu wolno uzywac tylko do podgrzewania wody grzejnej

i przygotowania c.w.u.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie jest uwazane za niezgodne

z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego uzytkowania sg
wytgczone z odpowiedzialnosci producenta.

/\ Postepowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu

W przypadku ulatniania sie gazu wystepuje niebezpieczenstwo
wybuchu. W razie stwierdzenia zapachu gazu, nalezy przestrzega¢
ponizszych zasad postepowania.
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» Nie dopuszczac do powstawania ptomieni i iskier:

- Nie pali¢, nie uzywac zapalniczek ani zapatek.

- Nie obstugiwa¢ wytgcznikéw elektrycznych, nie wycigga¢
wtyczek.

- Nie uzywac telefonu ani dzwonka.

Zamkna¢ doptyw gazu na gtéwnym zaworze odcinajacym lub na

liczniku gazu.

Otworzy¢ okna i drzwi.

Ostrzec wszystkich mieszkafncow i opuscic¢ budynek.

Zapobiec wchodzeniu do budynku osdb trzecich.

Wezwac straz pozarna, policje i pogotowie gazowe, korzystajac

z telefonu znajdujgcego sie poza budynkiem.

v

vVvyywyy

A\ Zagrozenie zycia wskutek zaczadzenia spalinami

W przypadku ulatniania sig spalin wystepuje zagrozenie zycia.

» Nie dokonywac¢ zadnych zmian elementow instalacji spalinowe;j.
W razie uszkodzenia lub nieszczelnosci przewoddéw spalinowych albo
stwierdzenia zapachu spalin przestrzegac ponizszych zasad
postepowania.

Odtaczy¢ urzadzenie grzewcze.

Otworzy¢ okna i drzwi.

Ostrzec wszystkich mieszkancéw i natychmiast opuscic¢ budynek.
Zapobiec wchodzeniu do budynku przez osoby trzecie.
Zawiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna.

Zleci¢ usuniecie usterek.

vVvyVvyVvyvyy

/\ Zagrozenie zycia spowodowane przez ulatniajacy sie tlenek
wegla

Tlenek wegla (CO) to trujacy gaz, ktdry powstaje migdzy innymi przy

niekompletnym spalaniu paliw kopalnych takich jak olej, gaz lub paliwa

stafe.

Zagrozenie powstaje, gdy tlenek wegla ze wzgledu na usterke lub

nieszczelnos¢ wycieka z instalacji i niezauwazony gromadzi sie

w pomieszczeniach wewnetrznych.

Tlenek wegla jest bezbarwny, nie ma smaku ani zapachu.

Aby unikna¢ niebezpieczenstw spowodowanych tlenkiem wegla:

» Regularnie zleca¢ uprawnionej firmie instalacyjnej przeprowadzenie
przegladu instalacji i jej konserwacje.

» Uzywac czujnikoéw CO, ktore wywotujg alarm w razie wycieku CO.

» Jezeliistnieje podejrzenie wycieku CO:
- Ostrzec wszystkich mieszkaicow i natychmiast opusci¢ budynek.
- Zawiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna.
- Zleci¢ usuniecie usterek.

A\ Przeglad, czyszczenie i konserwacja
Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i wptyw
instalacji grzewczej na Srodowisko.

Brak przegladdw, czyszczenia i konserwacji lub ich niewtasciwe
wykonanie grozi szkodami osobowymi z zagrozeniem zycia wigcznie lub
szkodami materialnymi.

Zalecamy zawarcie umowy z firmg instalacyjna uprawiong do
przeprowadzania tego typu prac na wykonanie corocznego przegladu
i czyszczenia i konserwacji w zakresie dostosowanym do potrzeb.

» Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowane firmy
instalacyjne.

» Co najmniej raz w roku zlecac przeprowadzenie przegladu instalacji
grzewczej przez firme instalacyjng uprawniong do wykonywania tego
typu prac.

» Niezwtocznie zleca¢ wykonanie koniecznego czyszczenia i prac
konserwacyjnych.

» Niezwtocznie zleca¢ usuniecie usterek instalacji grzewczej
stwierdzonych niezaleznie od corocznego przegladu.
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A\ Przebudowa i naprawy

Nieprawidtowe wykonanie modyfikacji zrodta ciepta badz innych czesci
instalacji ogrzewczej moze spowodowac obrazenia ciata i/lub szkody
materialne.

> Prace moga by¢ wykonywane wytgcznie przez uprawnione firmy
instalacyjne.

» Demontaz obudowy zrddta ciepta jest surowo zabroniony.

» Nie wprowadzac jakichkolwiek zmian do zrodfa ciepta ani innych
czesci instalacji ogrzewczej.

» W zadnym wypadku nie zamykac otwordw wyrzutowych zawordw
bezpieczenstwa. Instalacje grzewcze z podgrzewaczem
pojemnos$ciowym c.w.u.: podczas nagrzewania woda moze by¢
wyrzucona przez zawor bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

A\ Tryb zalezny od powietrza w pomieszczeniu

W czasie, w ktorym zrédto ciepta pobiera powietrze do spalania

Z pomieszczenia zainstalowania, pomieszczenie to musi by¢ wietrzone
w wystarczajgcym stopniu.

» Otwory nawiewnie i wywiewne w drzwiach, oknach i $cianach nie
moga by¢ zamykane lub zmniejszane.

» Aby zapewnic¢ zgodno$¢ z wymogami w zakresie wentylacji, nalezy
uprzednio skonsultowac sie z instalatorem:

- w przypadku wprowadzania zmian konstrukcyjnych (np.
wymiany okien i drzwi)

- w przypadku zabudowy dodatkowych urzadzen
odprowadzajacych powietrze z pomieszczenia na zewnatrz (np.
wentylatoréw powietrza wywiewanego, wentylatorow
kuchennych badz urzadzen klimatyzacyjnych).

A\ Powietrze do spalania/powietrze w pomieszczeniu
Powietrze znajdujace sie w pomieszczeniu zainstalowania nie moze
zawierac substancji palnych badz agresywnych chemicznie.

» Nie stosowac ani nie sktadowac materiatow tatwopalnych ani
wybuchowych (papieru, benzyny, rozcieficzalnikow, farb itp.)
w poblizu urzadzenia grzewczego.

» Nie stosowad ani nie sktadowac substancji powodujgcych korozje
(rozpuszczalnikdw, klejow, srodkow czyszczacych zawierajgcych
chlor itp.) w poblizu urzadzenia grzewczego.

A\ Szkody materialne spowodowane przez mréz

Jezeli instalacja ogrzewcza nie znajduje sie w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem i nie pracuje podczas mrozu, istnieje
niebezpieczenstwo jej zamarzniecia. W trybie letnim lub przy

zablokowanym trybie grzewczym istnieje zagrozenie zamarzniecia kotfa.

> Instalacja ogrzewcza powinna by¢ w miare mozliwosci stale
zataczona, a temperatura zasilania ustawiona na minimum 30 °C,
-lub-

» Zleci¢ uprawnionemu instalatorowi opréznienie przewoddw wody
grzewczej i c.w.u. w najnizszym punkcie.
-lub-

» Zleci¢ uprawnionemu instalatorowi domieszanie $rodka ochrony
przed zamarzaniem do wody grzewczej i opréznienie obiegu c.w.u.

» Co 2 lata sprawdzac, czy zapewniona jest wymagana ochrona przez
srodek do ochrony przed zamarzaniem.

BOSCH

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do uzytku domowego
itp.

Aby uniknaé zagrozen powodowanych przez urzadzenia elektryczne,

nalezy przestrzegac nastepujacych przepiséw normy EN 60335-1:

,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku zycia oraz osoby
o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych lub osoby niemajace odpowiedniego doswiadczenia i
wiedzy, jesli sg one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane pod katem
bezpiecznego uzycia urzadzenia oraz znajg wynikajace z tego
niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez uzytkownika nie
moga by¢ przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.”

LAby unikna¢ zagrozen, uszkodzony przewod zasilania sieciowego musi
by¢ wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub
wykwalifikowanego specjaliste.”

2 Informacje o produkcie

2.1  Deklaracjazgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniaja

wymagania europejskie i krajowe.

c Oznakowanie CE wskazuje na zgodnos¢ produktu z wszelkimi
obowigzujacymi przepisami prawnymi UE, przewidujacymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.bosch-homecomfort.pl.

2.2  Wskazanie parametrow energii

Wskazywane parametry energii opierajg sie na wartosciach
szacunkowych wykorzystujgcych wewnetrzne dane urzadzenia.

W rzeczywistych warunkach wiele czynnikow wptywa na zuzycie energii.
Dlatego wy$wietlane parametry energii mogg réznic sie od wartosci
licznika energii.

Warto$ci te maja jedynie charakter pogladowy i moga by¢ wykorzystane
na przyktad do wzglednego poréwnania zuzycia energii w roznych
dniach/tygodniach/miesigcach.

Nie nadaja sie jako podstawa do dokonywania obliczen.

2.3 Funkcje c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
Wszystkie funkcje c.w.u. opisane w niniejszej instrukcji s aktywne tylko
wtedy, gdy podtaczony jest podgrzewacz c.w.u.
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2.4  Funkcje hybrydowe
Funkcje hybrydowe opisane w niniejszej instrukcji sa aktywne tylko
wtedy, gdy podtaczona jest jednostka zewnetrzna.

Przeglad funkcji systemu

Preferencja pompy ciepta: w strategii regulacji z preferencjg pompy
ciepta (maksymalny udziat energii odnawialnej) system regulacji
decyduje na podstawie wybranej temperatury biwalentnej, czy
zapotrzebowanie na ogrzewanie pokrywane jest przez jednostke
zewnetrzna, kociot czy oba te Zrodta jednoczesnie.

Tryb grzania: powyzej temperatury biwalentnej zapotrzebowanie na
ogrzewanie pokrywane jest przez samg jednostke zewnetrzng. Ponizej
temperatury biwalentnej kociot moze zosta¢ wigczony, jesli jednostka
zewnetrzna nie jest w stanie pokry¢ zapotrzebowania na ogrzewanie.
Kociot zostanie wigczony natychmiast, jesli jednostka zewnetrzna nie
bedzie w stanie osiggna¢ wymaganej temperatury zasilania ze wzgledu
na swoj limit roboczy.

Tryb przygotowania c.w.u.: przygotowanie c.w.u. jest niezalezne od
temperatury biwalentnej. Jesli jest wybrane ustawienie preferencji
pompy ciepfa, jednostka zewnetrzna przejmuje tadowanie
podgrzewacza pojemnosciowego, az do osiggniecia maksymalnej
mozliwej temperatury zasilania. Jesli to nie wystarczy, aby natadowa¢
podgrzewacz, zostanie wigczony kociot, aby dokoriczy¢ tadowanie.
Optymalizacja kosztow: strategia optymalizacji kosztéw polega na
obliczeniu, ktore zrédto ciepta pracuje w danym momencie bardziej
ekonomicznie - jednostka zewnetrzna czy kociot. Pod uwage brane sg
nastepujace czynniki:

- Sprawnosc¢ uzytkowa jednostki zewnetrznej, ktora zalezy od
temperatury zewnetrznej, zadanej temperatury na zasilaniu i
modulacji jednostki zewnetrznej.

« Cenagazuienergii elektrycznej, jaka ptaci uzytkownik.

+ Poziom wynagrodzenia za wprowadzenie energii do sieci, jesli jest
podtaczona instalacja PV.

Jesli jako tryb pracy c.w.u. jest wybrana preferencja pompy ciepta,
jednostka zewnetrzna jest uruchamiana w trybie c.w.u., o ile pompa
ciepfa jest bardziej ekonomiczna i jest w stanie dostarczy¢ wymagang
temperaturg zadang. W przeciwnym razie jest uruchamiany kociot, aby
tadowac podgrzewacz pojemnosciowy.

Tryb pracy alternatywny biwalentny:

+ Tryb grzania: powyzej temperatury biwalentnej zapotrzebowanie na
ogrzewanie pokrywane jest przez sama pompe ciepfa. Ponizej
temperatury biwalentnejzapotrzebowanie na ogrzewanie pokrywane
jest przez konwencjonalne zrédto ciepfa.

« Tryb przygotowania c.w.u.: powyzej temperatury
biwalentnejpodobnie jak w przypadku pracy réwnolegtej z
temperaturg zewnetrzna; ponizej temperatury dwuwartosciowej
dziata tylko konwencjonalne zZrodto ciepta.
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Tryb pracy c.w.u.

Preferencja pompy ciepta: jednostka zewnetrzna przejmuje fadowanie
podgrzewacza pojemnosciowego. Jesli to nie wystarczy, aby natadowac
podgrzewacz, po uptywie nastawionego czasu op6znienia zostanie
wigczony kociot, aby dokonczyc¢ tadowanie. Ustawienie podstawowe
czasu opdznienia kotta wynosi 90 minut, aby zmaksymalizowac udziat
pompy ciepfa. Jednostka zewnetrzna jest uruchamiana w trybie
przygotowania c.w.u tylko wtedy, jesli takze jest w stanie dostarczy¢
temperature zadana. Udziat pompy ciepta w przygotowaniu c.w.u. moze
zostaé zwiekszony takze za pomocg instalacji PV.

Preferencja zrodta ciepta: kociot natychmiast przejmuje tadowanie

podgrzewacza pojemno$ciowego.

Funkcja przypomnienia: przypominanie uzytkownikowi o

aktualizowaniu cen energii, ktdre s3 niezbedne do precyzyjnego

obliczania strategii regulacji z optymalizacjg kosztow.

Cicha praca: pompa ciepta moze przez wyznaczony czas pracowac

cicho. W tym czasie do wyboru s3 nastepujace dwie opcje:

+ Redukcja mocy: pompa ciepta pracuje z obnizong mocg maksymalna.

«  Wylgczenie pompy ciepta: pompa ciepta jest wytgczona i catosé
pracy przejmuje kociot.

2.5 Otwieranie/zamykanie zaworu gazowego

» Wcisnac dzwignie i przekrecic ja w lewo do oporu
(dZwignia w kierunku przeptywu = otwarte).

» Przekrecié¢ dzwignie w prawo do oporu (dzwignia w poprzek kierunku
przeptywu = zamkniete).

0010056410-001

Rys. 1  Otwieranie zaworu gazowego



Obstuga

3 Obstuga

W niniejszej instrukcji obstugi jest opisana obstuga systemu
hybrydowego, ktory sktada sie z jednostki zewnetrznej z zasilaniem
elektrycznym oraz konwencjonalnego kondensacyjnego urzadzenia
grzewczego.

3.1  Wiaczanie/wylaczanie urzadzenia

Rys. 2 Sygnat Praca/Stop

Wiaczanie
> Wiaczyc¢ urzadzenie przetacznikiem wi./wyt.

]

Gdy na wyswietlaczu jest napisane Aktywny program napetniania
syfonu, urzadzenie pozostaje przez 15 minut w trybie grzania z
minimalng mocg cieplna, aby napetnic syfon kondensatu.

Stop

WSKAZOWKA

Ryzyko uszkodzenia instalacji grzewczej wskutek zamarzania!

Instalacja grzewcza moze zamarznac, jesli jest przez dtuzszy czas

nieuzywana (np. w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej,

wytaczenia zasilania elektrycznego, niedostarczania paliwa, awarii kotta

itp.).

» Nalezy dopilnowaé, aby instalacja grzewcza pracowata przez caty
czas i gtéwny zawor gazowy nie byt zamkniety (zwtaszcza, jesli
istnieje ryzyko ujemnych temperatur).

BOSCH

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu zamarzania!

Jesli zawory odcinajace s zamknigte, nie ma gwarancji ochrony przed
zamarzaniem jednostki zewnetrznej i rur potgczeniowych ze wzgledu na
brak przeptywu.

» Zawory odcinajgce musza by¢ zawsze otwarte podczas pracy.
» Do instalacji mogg by¢ wlewane tylko dozwolone $rodki przeciw
zamarzaniu.

]

Zabezpieczenie przed blokada pozostaje nieaktywne, kiedy urzadzenie
jest wytaczone. Zabezpieczenie przed blokada zapobiega blokowaniu
pompy c.o., pompy hybrydowej i zaworu 3-drogowego po dtuzszych
okresach bezczynnosci.

» Wylaczy¢ urzadzenie przetacznikiem wi./wyt.

3.2  Przeglad panelu obstugi

12 71

é |— © -3

ol 210 o1 ®

System hybrydowy

Temp. zadana

Cisnienie: 1.5 bar Rzeczywista 20°

I

Rys. 3  Panel obstugi

0010048120-001

[1]  Ustawienia ogdlne

[2] Stansystemu

[3] LEDstanu

[4]  Aktualnatemperatura zewnetrzna
[5] Pomoc

[6] Nastepnastrona

[7] Biezacastrona

[8]  Trybkominiarza
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3.3  Symbole na wyswietlaczu

]

Zaleznie od instalacji grzewczej i zainstalowanych komponentéw nie
wszystkie symbole sg wy$wietlane.

N —

Tryb obnizenia

Funkcja odmrazania aktywna

® @

0 Nieobecnos¢

= Ustawienia ogolne

® Obecnosé¢

A Temp. zewnetrzna

1)) Cisnienie robocze

R Blokada (np. przez regulator zewnetrzny)

% Palnik wyt.

) Palnik wt.

= Obejscie

Demo Tryb demo

m Czyszczenie wyswietlacza

= Czuwanie

o Ustawienia w asystencie konfiguracji, ktére edytowano i
zapisano

V% Ustawienia w asystencie konfiguracji, ktore nalezy
wyedytowac

+ Dodaj element (domena instalacji solarnej, system swiezej
wody)

il Energia

@ Zewnetrzne zgdanie ciepta

@ Potaczenie radiowe

Ogrzewanie podtogowe

—
=
=

Ogrzewanie podtogowe wytaczone (caty system)

Ogrzewanie

Ogrzewanie wytgczone (caty system)
Pomoc

Home (powrdt do ekranu gtéwnego)
Intens.

Potaczenie z Internetem

Kominek

Czujnik mocy aktywny (system hybrydowy)

Usuwanie jednego znaku podczas wprowadzania danych
Wentylacja

Dane monitoringu

Tryb awaryjny

Party

Usun punkt przetaczania

Zamknij (np. komunikat)
Tryb kominiarza

¥eXDABOrAnd O+ 0N E K

Tryb kominiarza niemozliwy
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Symbol — Objasnienie
B Menu serwisowe
4. Smart Grid
o2 Instalacja solarna / program czasowy: grzanie
M Kolektor solarny
Pompa solarna wyt.
Pompa solarna pracuje

Wskazanie usterki lub wskazanie serwisowe (mozliwe
kolory: zotty, czerwony)

Status systemu OK
Whprowadzanie danych na klawiaturze

Blokada przyciskow wyt.

BPE O BON

Blokada przyciskow (zabezpieczenie przed dzie¢mi)

Zmien nazwe (np. obiegu grzewczego, programu

&
czasowego)

3% Wytaczenie przez zaktad energetyczny (blokada zaktadu
energetycznego aktywna)

) Funkcja urlopowa

D) Opus¢ menu serwisowe

i c.w.u.

% C.w.u. wytgczona (caty system)

i Poziom c.w.u.: Komfort

2] Poziom c.w.u.: Zredukowany

= WLAN

i Kopiowanie programu czasowego

) Wstecz

@ Dodatkowe urzadzenie grzewcze

Tab. 1  Symbole na wyswietlaczu

3.4  Menu gléwne

Do nawigacji w menu gtéwnym stuzg strzatki po lewej i prawej stronie
wyswietlacza (strzatki przestajg by¢ wyswietlane po dojsciu do korica
menu).

© Q3 ®
ORI e
6 210 >

Hybrid System

Pressure: 1.5 bar

Desired temp.
Measured 20°

Qe

LI SR

0010056450-001

Rys. 4  Pierwsza strona menu gféwnego
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Polozenie e —opis

1 Informacje ogoine Wyswietlanie i regulowanie
0 systemie najwazniejszych parametrow
systemu
2 Grzanie Nastawa temperatury zadanejw

pomieszczeniu, tryb pracy i
zaawansowane ustawienia

Tab. 2  Legenda do pierwszej strony menu gtéwnego

= © (ws ®
%Rm _E%fm @
< 2 1 E) Ogran. >

Temp. zadana Poziom c.w.u.

Rzeczywista 20° Rzeczywista 4°

p3 c00ccoe

0010040941-002

Rys. 5  Druga strona menu gtéwnego

Polozenie _Mems o

3 C.W.U. Temperatura zadana c.w.u.,
tryb pracy i zaawansowane
ustawienia

Tab. 3  Legenda do drugiej strony menu gtownego

= © e ®
S recany )
- @
< Komfort >
O
Poziom c.w.u. url
Rzeczywista 4° riop
& cco00e
0010040948-002

Rys. 6 Trzecia strona menu gtownego

Polozenic e ————0pis

4 Obecnos¢ Ustawienie statusu obecnosci
5 Urlop Ustawienie opcji funkcji
urlopowej!!
1) Jesli podtaczony jest wiecej niz jeden obieg grzewczy, s3 one wyswietlane
oddzielnie na prawo obok tego obiegu grzewczego.

Tab. 4 Legenda do trzeciej strony menu gtéwnego

BOSCH

© w3 ®
3 &
Solar Hybrid settings —@
<

ol o

Display

Energy cleaning

P2 cecee

0010056489-001

Rys. 7 Czwarta strona menu gféwnego

Polozenie—Mens————Jopis

6 Ustawienia pracy Ustawienie strategii regulacji
hybrydowej pompy ciepta

7 Czyszczenie Dezaktywowanie
wyswietlacza wyswietlacza na 15 sekund,

aby mozna go byto
bezpiecznie wytrze¢
Tab. 5 Legenda do czwartej strony menu gtéwnego

3.5  Obstuga menu

Otwieranie i zamykanie menu Ustawienia ogdlne
» Dotkng¢ =, aby otworzyé menu Ustawienia ogolne.
» Dotkna¢ O, aby zamkna¢ menu Ustawienia ogdlne.

Nawigacja w menu

» Aby zaznaczy¢ menu lub pozycje menu, nalezy przewing¢ w gore lub
w dot i wybra¢ wymagang opcje.
Zostanie wySwietlone menu lub pozycja menu.

» Dotkna¢ O, aby wréci¢ do menu wyzszego poziomu.

Zmienianie wartosci ustawienia
» Nacisna¢ wymagana pozycje menu.
» Ustawi¢ wymagane wartosci.
» Potwierdzic.
Nowa wartos¢ zostanie zapisana.

Automatyczne zapisywanie ustawien
» Dotkna¢ O.
Nowa wartos¢ zostanie zapisana automatycznie.

Wyswietlanie pomocy
» Dotknac ®.
Zostanie wyswietlone objasnienie.
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3.6  FunkcjaBlokada przyc.
Aktywowanie funkcji Blokada przyc.

» Wybra¢=.
» Zmieni¢ ustawienie przetacznika menu Widok rozszerzony na
Wiaczone.
» Przewija¢ w dot, az zostanie wyswietlona funkcja Blokada przyc..
» Zmienic¢ ustawienie przetagcznika menu Blokada przyc. na
Wiaczone.
Na gdrze ekranu zostanie wys$wietlony symbol Blokada przyc..
» Nie dotykac ekranu przez okoto 2 minuty.
Ekran przejdzie do trybu snu.
Ekran zostanie zablokowany.

]

Funkcja Blokada przyc. dziata tylko wtedy, gdy ekran jest w trybie snu.
Po 2 minutach niedotykania wyswietlacza ekran przechodzi do trybu
snu.

Tymczasowe dezaktywowanie funkcji Blokada przyc.

» Dotknac dowolnego miejsca na ekranie.
Zostanie wySwietlone okno komunikatu.

» Nacisna¢ symbol @ u gory w oknie komunikatu i przytrzymac go
przez okoto 3 sekundy.
Ekran zostanie tymczasowo odblokowany.

» Wprowadzi¢ niezbedne zmiany.
Po 2 minutach niedotykania wy$Swietlacza ekran zostanie z powrotem
zablokowany.

» Zapisac zmiany.

Trwale dezaktywowanie funkcji Blokada przyc.

» Dotknac dowolnego miejsca na ekranie.
Zostanie wySwietlone okno komunikatu.

» Nacisna¢ symbol @ u gory w oknie komunikatu i przytrzymac go
przez okoto 3 sekundy.
Ekran zostanie tymczasowo odblokowany na 30 sekund.

]

Nastepne czynnosci procedury musza zosta¢ wykonane w ciaggu tych 30
sekund. Jesli czynnosci nie zostang wykonane w ciggu 30 sekund, ekran
zostanie z powrotem zablokowany.

» Wybra¢ =.

» Przewija¢ w ddt, az zostanie wyswietlona funkcja Blokada przyc..

» Zmienic¢ ustawienie przetacznika menu Blokada przyc. na
Wytaczone.
Na gdrze ekranu przestanie by¢ wyswietlany symbol Blokada przyc..
Ekran zostanie odblokowany.

3.7  Przeglad menu (uzytkownik koficowy)

]

Wyglad menu zalezy od zamontowanych komponentéw.

Pozycje menu wyswietlane sa w kolejnosci przedstawionej ponize;.
Fabryczne ustawienia zostaty wyrdznione.

3.7.1 Menu Przeglad systemu

66°
®

Rys. 8  Symbol Przeglad systemu w menu gtownym
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Przeglad systemu

Data

Godzina

Stan WLAN

Temp. zewn.

Ci$n. robocze

Temperatura zasilania

Temperatura powrotu

Temp. c.w.u.

Wiecej...

Tab. 6  Przeglad menu Przeglad systemu w menu gféwnym

Ustawienia
Wiacz tryb grzania: Tak | Nie
Max. temp. zasilania: 30 ...65 ... 82°C
Wigcz podgrzewanie c.w.u.: Tak | Nie
Pompa ciepta
Strategia regulacji
Optymalizacja kosztéw
Tryb pracy biwalentny-alternatywny
Zwieksz udziat energii odnawialnej
Ceny energii (wyswietlane, gdy w polu Optymalizacja kosztow
jest wybrane ustawienie Wt.)
Cenagazu
Cena energii elektrycznej
Zaptata za dostarczenie energii z PV
Funkcja przypomnienia
Brak przypomnienia
W okreslonym dniu
Ustawianie daty
Tryb cichy
Reczny
Cz. trw.
Tryb pracy c.w.u.
Priorytet pompy ciepta
Priorytet urzadzenia grzewczego
Informacja
Starty palnika
Czas pracy palnika
taczny czas pracy
Kod roboczy
Pompa ciepta
Aktywne urz. grzewcze
Biezace zuzycie energii elektrycznej
Fazarozgrz. sprez.
Sprezarka wytaczona, temperatura zewn. za niska
Sprezarka wyt., temp. zewn. za wysoka
Sprezarka wyfgczona, max. temperatura osiggnieta
Tryb odmrazania aktywny
Tryb cichy akt.
Alternatywne urzadzenie grzewczel)
1) Dostepne tylko z akcesoriami.

Tab. 7 Przeglad rozszerzonego menu pod przegladem systemu w
menu gtéwnym
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3.7.2 Menuogrzewania

Rys. 9  Symbol Ogrzewanie w menu gtéwnym

Tryb pracy ogrzewania
Zadana temperatura w pomieszczeniu
Zmierzona?)

Wymagana temperatura pomieszczenia do godziny 00:00: 5 ... 21 ...
30°C; recznie | Wyt. | Auto

Wiecej...

1) Dostepne tylko z akcesoriami.

Tab. 8  Przeglad menu Ogrzewanie w menu gtownym

Widok rozszerzony Wt./Wyt.
Zarzadzanie harmonogramem
Rodzaj harmonogramu

Poziomy

Dowolne ustawienie temperatur
Harmonogram

Edytuj

A: Program czasowy: W, | Wy#.

Reset: Tak | Nie
Wybrany harmonogram: A | B (wy$wietlane, gdy w polu drugi program
czasowy jest wybrane ustawienie Tak)

Harmonogram:(wyswietlane, gdy w polu drugi program czasowy jest
wybrane ustawienie Tak)

Edytuj
A: Program czasowy
Reset: Tak | Nie

Zmien nazwe harmonogramu

Harmonogram B (wyswietlane, gdy w polu drugi program czasowy
jest wybrane ustawienie Tak)

Edytuj

B: Program czasowy
Reset: Tak | Nie
Zmien nazwe harmonogramu

Ustawienia temperatury
Grzanie: 19,5...21 ... 30°C
Obnizony:5...19...20,5°C

Drugi harmonogram: Tak | Nie

Przefaczenie trybu lato/zima
Automatyczne wytaczenie po osiagnieciu progu temp.
Zezwdl na ogrzewanie catoroczne

Tryb grzaniado: 10 ... 17 ... 30°C

Widok rozszerzony(Nastepujace menu s wyswietlane, jesli w polu
Widok rozszerzony jest wybrane ustawienie Wt.)

Tryb pracy: Wyt. | Reczny | Auto
Temp. zad. dla trybu "Nieobecnosci": 5 ... 17 ... 21°C
Zmien nazwe obiegu grzew.

Tab. 9  Przeglad menu Wigcej... pod opcjami ogrzewania w menu
gtownym

10
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3.7.3 Menuc.w.u.

o

Rys. 10 Symbol c.w.u. w menu gtdwnym

/I\ OSTRZEZENIE
Goraca woda moze spowodowac powazne poparzenia!

» Podczas zmieniania maksymalnej temperatury c.w.u. nalezy
pomysle¢ o niebezpieczenstwie oparzenia.

C.w.u.

Tryb pracy c.w.u.: Wyt. | Auto | Reczny

Temperatura zadana do XXX 23:00: 00:00 ... 23:00 ... 23:59 h
Wiecej...

Dodatkowa c.w.u.

Tab. 10 Przeglad menu c.w.u. w menu gtéwnym

Widok rozszerzony: Wi. | Wyt.
Harmonogram
Edytuj
Reset: Tak | Nie
Ustawienia temperatury®)
Komfort: 35 ... 50... 65°C?)
Eko: 35...40...65°C
Dodatkowa c.w.u.: 35 ... 65°C2)
Cyrkulacja c.w.u.

Tryb pracy: Wyt. | Wt. | Wg programu czasowego przyg.c.w.u. |
Wiasny program czasowy

Harmonogram
Edytuj
Reset: Tak | Nie
Czestotliwos¢ wigczania
Tryb ciagty
Interwat: 1...3...6h

Nastepujace menu sa wyswietlane, jesli w polu Widok zaawansowany
jest wybrane ustawienie WE.

Dostepnosé c.w.u.: Wysoka | Eco
Tryb pracy: Wyt. | Recznie - Zreduk. | Reczny - Komfort | Automatyczny
| Postepuj zgodnie z harmonogramem ogrzewania
Widok rozszerzony
Uruch. teraz: Tak | Nie
Automatyczny: Tak | Nie

Temperatura60... 70 ... 75°C
1) Wartos$¢ zadana temperatury c.w.u. nie powinna przekracza¢ 50°C, aby udziat
pompy ciepta byt jak najwiekszy.
2) Maksymalna temperatura c.w.u. 65°C moze zosta¢ obnizona lub podniesiona

przez instalatora w menu serwisowym. Warto$¢ ustawiona w menu serwisowym
determinuje maksymalng temperature c.w.u. wy$wietlang w tym menu.

Tab. 11 Przeglad menu Wigcej... pod opcjami c.w.u. w menu gtdwnym
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3.7.4 Menu Obecnosé¢

(&

Rys. 11 Symbol Obecnos¢ w menu gfownym

Obecnosc

Aktyw.: Obecnos$é | Nieobecnosé

Tab. 12 Przeglad menu Obecnos¢ w menu gtéwnym

Jesli jest wybrane ustawienie Nieobecno$¢, instalacja grzewcza
przyjmuje ustawienia oszczedzania energii w trybach ogrzewania, c.w.u.
i wentylacji:
Obieg grzewczy 1 - wymagang temperature w stanie Nieobecnos¢
mozna ustawi¢ w menu Ogrzewanie > Wigcej... > Widok
zaawansowany (W!.) > Ustaw. temp. dla ,,Nieobecnos¢”.
c.w.u. — ustawienie jest automatycznie zmieniane na Wyt.
Wentylacja (jesli jest dostepna) — ustawienie jest automatycznie
zmieniane na Stopien 1 (ochrona przed zawilgoceniem).
Po wybraniu stanu Obecno$¢ sg przywracane typowe ustawienia
systemu.

3.7.5 Menu Urlop

)

Rys. 12 Symbol Urlop w menu gtéwnym

Widok rozszerzony: Wt. | Wyt.

od
Data
Dzien:01...11...31
Miesiac: 1...12
Rok: 2020 ...2021 ... 2099
Do
Data
Dzien:01...11...31
Miesigc: 1...12
Rok: 2020...2021 ... 2099
Godzina
godz.: 00...23 h
min: 00...59h

Ustawienia zaawansow.
Zastosuj ustawienia do
Grzaniel)
C.w.u.
Ogrzewanie wyt.: Wyt. | Wi, - temperatura zadana
Zadana temp. pomieszcz.: 5 ... 17 ... 30°C
C.w.u.: Wyt. | Redukcja | Komfort
Zmien nazwe okresu urlopu: Tak | Nie

1) Jeslizamontowany jest wiecej niz jeden obieg grzewczy, zostanie wyswietlony
obieg grzewczy, ktérego dotycza ustawienia.

Tab. 13 Przeglad menu Urlop w menu gtéwnym

Jesli nieobecnos¢ domownikdw ma trwac dtuzej, lepiej jest wigczyc
funkcje Urlop, a nie Nieobecnos¢. Dni urlopu i inne szczegdtowe
ustawienia mozna wprowadzi¢ w menu Urlop. W tym menu mozna
zapisac 8 roznych programdw wakacyjnych.
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]

Réznica miedzy menu Obecnos¢ a Urlop: w menu Obecnosé
nacisniecie przycisku powoduje przestawienie catego systemu na tryb
oszczedzania energii (np. wyjazd na weekend). Menu Urlop mozna
ustawi¢ indywidualnie i zaprogramowac z wyprzedzeniem (np. dtuzsze
wakacje).

3.7.6 Menu Energia

il

Rys. 13 Symbol Energia w menu gfownym

Udziat Srodowiska
Pompa ciepta
Urzadzenie gazowe
Wiecej...
Zuzycie energii
Razem
Razem
Rok
Grzanie
Razem
Rok
C.w.u.
Razem
Rok
Zuzycie pradu przez urzadzenie grzewcze
C.w.u.
Grzanie
Razem
Wygenerowana energia
Razem
Razem
Rok
Grzanie
Razem
Rok
C.w.u.
Razem
Rok
Efektywnos¢
Kociot kondensacyjny
Razem
Razem
Rok
Grzanie
Razem
Rok
C.w.u.
Razem
Rok
Resetuj dane dot. energii: Tak | Nie
Suma

Tab. 14 Przeglad menu Statystyki w menu gtownym

11



Obstuga

3.7.7 Menu Ustawienia ogdlne

Rys. 14 Symbol Ustawienia ogdlne w menu gfdwnym

Ustawienia ogolne

Widok rozszerzony: Wt. | Wyt.
Uruchom tryb awaryjny: Tak | Nie
Jezyk

Godzina

Data

Dane kontakt. instalatora

Nastepujgce menu sg wyswietlane, jesli w polu Widok rozszerzony
jest wybrane ustawienie Wt.

Format daty

Autom. zmiana czasu: Tak | Nie

Korekta czasu: -20...0 ... 20 s/td

Jasnosé: 5...50... 100%

Wyswietlaczwyt. po:1...2...20m

Blokada przyciskdw aktywna: Tak | Nie

Tab. 15 Przeglad menu Ustawienia ogdlne w menu gtdwnym

3.7.8 Menu Ustawienia pracy hybrydowej

Rys. 15 Symbol Ustawienia pracy hybrydowej w menu gtownym

Ustawienia pracy hybrydowej

Strategia regulacji
Optymalizacja kosztéw
Tryb pracy biwalentny-alternatywny
Zwieksz udziat energii odnawialnej
Cenagazu?)
Cena energii elektrycznejt)
Zaptata za dostarczenie energii z pvl)
Funkcja przypomnienia
Brak przypomnienia
W okreslonym dniu
Ustawianie daty

1) Taopcjamenu jest dostepna, jesli aktywowano optymalizacje kosztow.

Tab. 16 Przeglad menu Ustawienia pracy hybrydowej w menu gféwnym

3.8  Ustawianie temperatury zasilania

W menu przegladu systemu mozna ustawi¢ maksymalng temperature
zasilania. Chwilowa temperatura zasilania jest wskazywana na
wysSwietlaczu.

]

W przypadku ogrzewania podtogowego przestrzega¢ maksymalnej
dopuszczalnej temperatury zasilania.

» Klikna¢ menu przegladu systemu | | (pierwsza strona menu
gtownego).

» Wybrac Przeglad systemu > Wiecej... > Ustawienia > Maks.
temperatura zasilania, aby ustawi¢ temperature zasilania.

» Aby ustawi¢ zadang temperature zasilania, przewina¢ do gory lub do
dotu.

12
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Temperatura zasilania Przyktfad zastosowania

ok.40°C Ogrzewanie podtogowe
ok. 65 °C Ogrzewanie grzejnikowe
ok.65°C Ogrzewanie konwektorowe

Tab. 17 Maksymalna temperatura zasilania

» Wybrac Potwierdz, aby zapisa¢ ustawienie.

3.9 Dostosowywanie ustawien instalacji grzewczej przy
uzyciu programu czasowego (tryb automatyczny)

Otwieranie menu dostosowywania programu czasowego dla

instalacji grzewczej

» Dotknac Grzanie (pierwsza strona menu gtéwnego).

» Dotkna¢ menu Grzanie > Wigcej... > Zarzadzanie
harmonogramem > Harmonogram > Edytuj.

Wybieranie dnia tygodnia

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego instalacji
grzewczej.

» Dotknac¢ dnia tygodnia, aby aktywowac pole edycyjne dnia tygodnia.

Przenoszenie czasu przetaczenia

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego instalacji
grzewczej.

» Wybra¢ dzien tygodnia.

» Wybra¢ punkt przetaczania.

» Przewina¢ liste czaséw w gore lub w dot, aby wybrac¢ wymagany czas
przefaczenia.

» Ustawic i zapisac czas przetaczenia.

Dodawanie czasu przefaczenia

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego instalacji
grzewczej.

Dotkna¢ dnia tygodnia.

Dotkng¢ Nowy punkt przet..

Automatycznie zostanie dodany nowy czas przetaczenia.
Ustawic i zapisac czas przefaczenia.

Czasy przefgczenia sg automatycznie sortowane w kolejnosci
chronologiczne;j.

vvyywyy

Usuwanie czasu przetaczenia

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego instalacji
grzewczej.

» Dotknac dnia tygodnia.

» Dotknac¢ punktu przetaczania.

» Dotknac Usun punkt przet. i potwierdzic.
Poprzedni przedziat czasowy zostanie wydtuzony do nastepnego
czasu przetaczenia. Czasy przetaczenia sg automatycznie
wysSwietlane w kolejnosci chronologiczne;.

Kopiowanie programu czasowego

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego instalacji
grzewczej.

Wybrac dzien tygodnia do skopiowania.

Dotkna¢ Kopiuj dzien.

Zostanie wyswietlona lista wyboru dni tygodnia.

Wybraé dzien lub dni (np. poniedziatek i wtorek), do ktérych ma
zostac przypisany poprzednio wybrany program czasowy.

» Dotknac OK, aby potwierdzi¢ wybdr.

vvyywyyw

Ustawianie typu programu czasowego

» Dotkna¢ Grzanie (pierwsza strona menu gtéwnego).

» Otworzy¢ Grzanie > Zarzadzanie harmonogramem > Rodzaj
harmonogramu.

» Wybrac¢ Poziomy lub Dowolne ustawienie temperatur.
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3.10 MenuC.w.u.
Temperatura zadana c.w.u.
A OSTRZEZENIE

Goraca woda moze spowodowac powazne poparzenia!

» Podczas zmieniania maksymalnej temperatury c.w.u. nalezy
pomysle¢ o niebezpieczenstwie oparzenia.

» Dotknac C.w.u. (druga strona menu gtéwnego).
Zostanie wyswietlony tryb przygotowania c.w.u. wraz z wymagana
temperaturg, ktdra zostata ustawiona.

» Nacisna¢ Wiecej... > Ustawienia temperatury, aby ustawi¢
wymagana temperature c.w.u.

» Nacisnac¢ Potwierdz, aby zapisac ustawienie.

Sposoby na twarda wode
Aby zapobiega¢ powstawaniu osadu kamienia i wynikajacym z tego
pracom serwisowym:

]

Jesli woda zawiera duzo mineratéw i odznacza sie wysoka twardoscig
(> 15°dH/ 27°fH/2.7 mmol/l):

» Ustawi¢ temperature c.w.u. mniejsza niz 55 °C.

Tryb pracy

W menu C.w.u. jest takze ustawiany tryb pracy (Wyt., Auto i Reczny).

Biezacy tryb pracy jest wskazany na wy$wietlaczu.

+ Wyt - podgrzew c.w.u. jest na state dezaktywowany.

+ Auto - ustawienie automatyczne jest aktywowane.

+ Reczny (Eko lub Komfort) - temperatura jest na state ustawiana
recznie stosownie do potrzeb.

» Aby zmienic tryb pracy, nalezy dotkna¢ C.w.u. (druga strona menu
gtownego).

» Dotkna¢ wymaganego trybu pracy (Wyt., Auto lub Reczny).
Zmiana zostanie zapisana automatycznie.

Ustawianie poziomu c.w.u.

» Aby zmieni¢ ustawienia temperatury poziomu c.w.u. (Komfort i
Eko), nalezy dotkna¢ menu C.w.u. > Wiecej... > Ustawienia
temperatury.

» Dotkna¢ temperatury poziomu c.w.u., ktéra ma zostac zmieniona.

» Przewina¢ w gore lub w dét, aby wyregulowac temperature.
Warto$¢ zostanie zapisana automatycznie.

Poziomy c.w.u. Kemfort i Eko mozna wybra¢ w programie czasowym

c.w.u. w ustawionym bloku czasu, a takze w menu C.w.u. > Wiece;j... >

Widok rozszerzony (Wt.) > Tryb pracy.

Aktywowanie dodatkowej c.w.u. (jednorazowe tadowanie)
Jesli jednorazowo jest potrzebna wigksza ilo$¢ c.w.u.:

» Dotkna¢ menu C.w.u. > Dodatkowa c.w.u..

» Przesuna¢ palcem w prawo lub w lewo, aby wybrac, jak dtugo ta
funkcja ma by¢ aktywna.

» Dotknac Start dodatk. c.w.u..

Nastawianie temperatury dodatkowej c.w.u.

» Dotkna¢ menu C.w.u. > Wiecej... > Ustawienia temperatury>
Dodatkowa c.w.u..

» Przesunac¢ palcem w prawo lub w lewo, aby wyregulowac
temperature:.
Wartos¢ zostanie zapisana automatycznie.
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Obstuga

Dostosowywanie programu czasowego cyrkulacji c.w.u.

» Dotkna¢ menu C.w.u. > Wiecej... > Widok rozszerzony (Wi.) >
Cyrkulacja c.w.u..

» Whprowadzi¢ ustawienia.

3.11 Dostosowywanie ustawien c.w.u. przy uzyciu
programu czasowego (tryb automatyczny)

Otwieranie menu dostosowywania programu czasowego
przygotowywania c.w.u.

» Dotkna¢ menu C.w.u. (druga strona menu gtéwnego).

» Dotkna¢ menu C.w.u. > Wiecej... > Harmonogram> Edytuj.

Wybieranie dnia tygodnia

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego
przygotowywania c.w.u.

» Dotknac dnia tygodnia, aby aktywowac pole edycyjne dnia tygodnia.

Przenoszenie czasu przetaczenia

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego
przygotowywania c.w.u.

» Wybrac dzien tygodnia.

» Wybra¢ punkt przetaczania.

» Przewing¢ liste czaséw w gore lub w dét, aby wybra¢ wymagany czas
przefaczenia.

» Ustawic i zapisac czas przetgczenia.

Dodawanie czasu przetaczenia

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego
przygotowywania c.w.u.

Dotkna¢ dnia tygodnia.

Dotkna¢ Nowy punkt przet..

Automatycznie zostanie dodany nowy czas przetaczenia.
Ustawic i zapisac czas przetaczenia.

Czasy przefaczenia sg automatycznie wyswietlane na liscie w
kolejnosci chronologicznej.

vVvyyvyy

Usuwanie czasu przetaczenia

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego
przygotowywania c.w.u.

» Dotkna¢ dnia tygodnia.

Dotkna¢ punktu przetaczania.

» Dotkna¢ Usun punkt przet. i potwierdzic.
Poprzedni przedziat czasowy zostanie wydtuzony do nastepnego
czasu przetaczenia. Czasy przetaczenia sg automatycznie
wyswietlane na liscie w kolejnosci chronologiczne;.

v

Kopiowanie programu czasowego

» Otworzy¢ menu dostosowywania programu czasowego
przygotowywania c.w.u.

Wybra¢ dzien tygodnia do skopiowania.

Dotkna¢ Kopiuj dzien.

Zostanie wyswietlona lista wyboru dni tygodnia.

Wybrac dzien lub dni (np. poniedziatek i wtorek), do ktorych ma
zostac przypisany poprzednio wybrany program czasowy.

» Dotknac OK, aby potwierdzi¢ wybér.

vvyywyy

3.12 Wskazanie ci$nienia wody grzejnej
» W celu wskazania ci$nienia grzania, wcisnij Przeglad systemu | 4
(pierwsza strona menu gtownego).
» Wybierz Przeglad systemu > Cisn. robocze /7.
Otworzy sie graficzne wskazanie ci$nienia.
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Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

Interpretacja wskazania cisnienia

+ Zakres zielony: ci$nienie w uktadzie grzewczym w normie

« Zakres 76tty: ciSnienie w uktadzie grzewczym nieznacznie za niskie
lub nieznacznie za wysokie

« Zakres czerwony: ciSnienie w uktadzie grzewczym za niskie lub za
wysokie

Jesli ci$nienie jest zbyt niskie:

» Uzupetni¢ wode grzejng = strona 15.

3.13 Dezynfekcja termiczna

Aby zapobiec skazeniu cieptej wody bakteriami, np. Legionella, zalecane
jest przeprowadzenie dezynfekcji termicznej po dtuzszych okresach
przestoju.

/I\ 0sTROZNOS¢
Niebezpieczenstwo oparzenia!

W czasie dezynfekcji termicznej pobdr niezmieszanej c.w.u. moze

prowadzi¢ do powaznych oparzen.

» Maksymalng temperature c.w.u, jaka mozna ustawi¢, stosowac tylko
do wykonywania dezynfekcji termicznej.

» Poinformowac mieszkancow budynku o niebezpieczenstwie
poparzenia.

» Dezynfekcje termiczng przeprowadzac poza normalnymi czasami
pracy urzadzenia.

» Nie pobiera¢ niezmieszanej c.w.u.

Prawidtowo przeprowadzona dezynfekcja termiczna obejmuje

instalacje c.w.u. facznie z punktami czerpalnymi.

» Ustawianie dezynfekcji termicznej w programie c.w.u. (Menu
giowne > C.w.u. > Wiecej... > Widok rozszerzony: Wt. >
Dezynfekcja termiczna (- rozdziat 3.7.3)).

» Zamknac punkty poboru cieptej wody.

» Ustawi¢ ewentualnie zamontowang pompe cyrkulacyjng na tryb
ciagty.

» Odczekad, az zostanie osiggnieta temperatura maksymalna.

» Pobierac cieptg wode kolejno od najblizszego do najdalszego punktu
czerpalnego cieptej wody tak dtugo, az przez 3 minuty bedzie
wyptywac woda goraca o temperaturze 70 °C.

» Przywréci¢ pierwotne ustawienia.
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4 Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

Ekonomiczne ogrzewanie

Urzadzenie skonstruowano z mysla o niskim zuzyciu energii i niewielkim
obcigzeniu srodowiska przy jednoczesnym duzym komforcie. Doptyw
paliwa do palnika jest regulowany odpowiednio do zapotrzebowania
danego mieszkania na ciepto. Jezeli zapotrzebowanie ciepta zmniejsza
sie, kociot bedzie pracowac dalej, ale z matym ptomieniem. Proces ten
nazywa sie fachowo regulacjg ciagta. Przez ciagta regulacje zmniejszajg
sie wahania temperatury, a ciepfo jest rozprowadzane

w pomieszczeniach réwnomiernie. Dzigki temu moze sie zdarzyé, ze
urzadzenie pracuje dtuzej, zuzywa jednak mniej paliwa niz urzadzenie,
ktore stale sie zatgcza i wytacza.

Regulacja instalacji grzewczej

Dla optymalnej wydajnosci instalacji grzewczej zalecamy ukfad regulacji
obiegu grzewczego z regulatorem sterujgcym wg temperatury
pomieszczenia lub regulatorem sterujgcym wg temperatury zewnetrznej
i zaworami termostatycznymi.

Zawory termostatyczne

Aby osiggna¢ zgdang temperature pomieszczenia, nalezy catkowicie
otworzy¢ zawory termostatyczne. Jesli temperatura nie zostanie
osiagnieta po dtuzszym czasie, nalezy zwiekszy¢ zagdang temperature
pomieszczenia na regulatorze.

Ogrzewanie podiogowe

Nie ustawia¢ temperatury zasilania wyzszej niz zalecana przez
producenta maksymalna temperatura zasilania. Zalecamy zastosowanie
regulatora sterujgcego wg temperatury zewnetrznej.

Wietrzenie

Podczas wietrzenia nalezy zamknga¢ zawory termostatyczne i na krétko
otworzyc¢ okno na o$ciez. Nie pozostawiac uchylonych okien do
wietrzenia. W przeciwnym wypadku pomieszczenie bedzie stale tracito
ciepto, bez znaczacej poprawy jakosci znajdujacego sie w nim
powietrza.

C.w.u.

Nalezy zawsze wybiera¢ mozliwie najnizsza temperature c.w.u.
Ustawienie niskiej warto$ci temperatury na regulatorze pozwala

W znaczacym stopniu zaoszczedzi¢ energie.

Ponadto wysokie temperatury c.w.u. przyczyniaja sie do nadmiernych
osaddw kamienia i tym samym negatywnie wptywaja na dziatanie kotta
(np. powoduja wydtuzenie czasu nagrzewania lub zmniejszenie ilosci
wody na wylocie).

Pompa cyrkulacyjna

Pompe cyrkulacyjng dla c.w.u. ustawic¢ za pomoca programu czasowego
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami uzytkownika (np. rano, po
potudniu, wieczorem).
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Usterki

5 Usterki

Tryb awaryjny i dodatkowe informacje

W przypadku usterki kotfa lub jednostki zewnetrznej drugie zrodto
ciepfa przejmuje centralne ogrzewanie i przygotowanie c.w.u., ale
komfort jest nizszy. W przypadku usterki kotta jednostka zewnetrzna
przejmuje przygotowanie c.w.u. zobnizong warto$cig zadana. Specjalna
funkcja c.w.u. nie jest obstugiwana przez jednostke zewnetrzna.

/I\ osTRoZNOSC
Mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen i szkod osobowych
Jesli wystepuja usterki w konwencjonalnym zrodle ciepta, jednostka
zewnetrzna stara sie utrzymac jak najwyzsza dostepnosc.
Niektérych waznych funkcji nie mozna jednak zastgpic, jak dezynfekcji
termicznej.
» Wszelkie usterki nalezy wykrywad i naprawiac jak najszybciej.
» W razie potrzemy podjac srodki, aby wykrywac usterki, np.
zamontowac alarm wizualny lub akustyczny.

]

W przypadku blokady pompy hybrydowej podgrzewacz c.w.u. nie
bedzie fadowany, dopdki usterka nie zostanie dostrzezona i
potwierdzona w sterowniku.

» Zablokowana pompe nalezy jak najszybciej odblokowac.

5.1  Resetuj usterki

Symbol A wskazuje, ze wystapita usterka. Przyczyna usterki jest
wskazywana w postaci kodu (np. kod usterki 228).

]

Ponawiane proby zresetowania usterki mogg prowadzi¢ do
zablokowania urzadzenia ze wzgledow bezpieczenstwa (kod usterki
2980). Blokada taka moze by¢ usunieta tylko przez firme instalacyjng
lub serwis techniczny po ustaleniu i usunieciu przyczyny usterki na
miejscu.

» Wytaczy¢ i ponownie wigczyé urzadzenie.

-lub-

» Zresetowac usterke na urzadzeniu.

Gdy usterka przestanie by¢ wyswietlana, to urzadzenie bedzie mozna
ponownie uruchomic.

Jesli usterka jest w dalszym ciggu wskazywana:

» W celu zapewnienia bezpieczenstwa instalacji niezwtocznie
skontaktowad sie telefonicznie z firma instalacyjng lub serwisem
technicznym.

» Podac kod usterki oraz dane urzadzenia.

» Ustali¢ termin wizyty na miejscu w celu niezwtocznego ustalenia i
usuniecia usterki.

Nazwa urzadzenia
Numer seryjny

Data uruchomienia
Wykonawca instalacji

Tab. 18 Dane urzadzenia do przekazania w przypadku usterki
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6 Konserwacja

A\ Przeglad, czyszczenie i konserwacja
Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i wptyw
instalacji grzewczej na Srodowisko.

Brak przegladdw, czyszczenia i konserwacji lub ich niewtasciwe
wykonanie grozi szkodami osobowymi z zagrozeniem zycia wtgcznie lub
szkodami materialnymi.

Zalecamy zawarcie umowy z firmga instalacyjna uprawiona do
przeprowadzania tego typu prac na wykonanie corocznego przegladu
i czyszczenia i konserwacji w zakresie dostosowanym do potrzeb.

» Prace mogg by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowane firmy
instalacyjne.

» Co najmniej raz w roku zleca¢ przeprowadzenie przegladu instalacji
grzewczej przez firme instalacyjna uprawniong do wykonywania tego
typu prac.

» Niezwtocznie zleca¢ wykonanie koniecznego czyszczenia i prac
konserwacyjnych.

» Niezwtocznie zleca¢ usuniecie usterek instalacji grzewczej
stwierdzonych niezaleznie od corocznego przegladu.

Dopetnianie wody grzewczej

Uzupetnianie wody grzejnej wyglada w kazdej instalacji grzewczej
inaczej. Uzupetnianie nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcja
przekazang przez instalatora.

WSKAZOWKA

Szkody materialne spowodowane przez naprezenia termiczne!

W przypadku dolewania zimnej wody grzejnej do rozgrzanego

urzadzenia grzewczego moze dojs¢ do powstania peknie¢

naprezeniowych w wyniku naprezen termicznych.

» Instalacje grzewcza napetniac tylko w stanie zimnym. Maksymalna
temperatura zasilania 40 °C.

Nie nalezy przekracza¢ ci$nienia maksymalnego 3 bary, przy
najwyzszej temperaturze wody grzejnej (otworzy sie zawér
bezpieczenstwa).

Czyszczenie obudowy

Nie uzywac ostrych lub zracych srodkéw czyszczacych.

» Obudowe przetrze¢ wilgotng szmatka.

Odpowietrzanie grzejnikow
Jezeli grzejniki nie s rbwnomiernie gorgce:
» Odpowietrzy¢ grzejnik.
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Ochrona Srodowiska i utylizacja

BOSCH

7 Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktdw, ekonomicznos$¢ i ochrona $rodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane s3 ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegélnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna fatwo odtgczy¢. Tworzywa sztuczne s oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowad.

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

Ten symbol oznacza, ze produktu nie nalezy wyrzucac

razem z innymi odpadami. Zamiast tego nalezy przekaza¢

go do punktdéw zbierania odpadéw w celu przetworzenia,
segregacji, recyklingu i utylizacji.

Symbol obowiazuje w krajach, w ktérych obowigzuja
dyrektywy dotyczace odpadow elektronicznych, np. "Dyrektywa Unii
Europejskiej 2012/19/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego". Przepisy te okreslajg zasady prawne dyrektywy
dotyczacej zwrotu i recyklingu zuzytego sprzetu elektronicznego w
danym kraju.

Sprzet elektroniczny, ktéry moze zawiera¢ niebezpieczne substancje,
nalezy poddac recyklingowi w sposdb odpowiedzialny, aby
zminimalizowad potencjalne szkody dla sSrodowiska i zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego. W tym celu stosuje sie recykling odpadéw
elektronicznych, ktory przyczynia sie do ochrony zasobdw naturalnych.

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat bezpiecznej dla
Srodowiska utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami, firmg zajmujaca sie

utylizacjg odpadow lub z dystrybutorem, od ktorego zakupiono produkt.

Dalsze informacje sa dostepne pod adresem:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Baterie
Baterie nie moga by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zuzyte
baterie musza by¢ utylizowane zgodnie z lokalnym systemem zbiérki.
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8 Informacja o ochronie danych osobowych
Em My, Robert Bosch Sp. z 0.0., ul. Jutrzenki 105, 02-
e s 231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o
3 . produkcie i instalacji, dane techniczne i dane
potfaczenia, dane komunikacyjne, dane rejestracyjne
produktu i dane historii klienta w celu zapewnienia
funkcjonalnosci produktu (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f
RODO), w celu wypetnienia naszych obowigzkéw w zakresie
monitorowania produktu i ze wzgleddéw bezpieczeristwa produktu (art. 6
ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych praw w zwigzku z
gwarancja i rejestracja produktu (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), w celu
analizy sprzedazy naszych produktow oraz dostarczania indywidualnych
i zwigzanych z produktem informacji i ofert (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f
RODO). Realizacje ustug takich jak sprzedaz i marketing, zarzadzanie
umowanmi, realizacja ptatnosci, programowanie, hosting danych i ustugi
infolinii mozemy zleca¢ ustugodawcom zewnetrznym i/lub firmom
powigzanym z Bosch, i mozemy im przekazywac dane. W okreslonych
przypadkach, jednak tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia
ochrona danych, dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pozostate informacje sg
udostepniane na zadanie. Petnomocnik ds. ochrony danych jest
dostepny pod adresem: Datenschutzbeauftragter,
Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

W oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO uzytkownik ma prawo do
wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych z powoddw wynikajgcych ze szczegoinej sytuacji lub jesli
przetwarzanie danych odbywa sie w celu marketingu bezposredniego. W
celu realizacji swoich praw nalezy skontaktowac sie z nami pod adresem
DPO@bosch.com. Pozostate informacije s3 dostepne pod kodem QR.
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9 Pojecia specjalistyczne

Kociot hybrydowy do montazu nasciennego

Kociot hybrydowy do montazu nasciennego to urzadzenie grzewcze
zasilane gazem lub energig elektryczng (za pomoca jednostki
zewnetrznej). W kotle hybrydowym jest wykorzystywane ciepto ze
spalania i pary wodnej, aby zwigkszy¢ sprawno$¢ uzytkowa. W
przypadku podtaczenia do pompy ciepta powietrze-woda energia
pozyskiwana z ciepta otoczenia jest przekazywana do centralnego
ogrzewaniaic.w.u. Praca kazdego zrédta ciepta jest regulowana zgodnie
z wybrang strategig regulacji. Umozliwia to elastyczne korzystanie ze
zrodet ciepta, zaleznie od temperatury otoczenia, cen energii i
osobistych preferencii.

Cisnienie robocze
Cisnienie robocze to cisnienie w instalacji ogrzewczej.

Regulator ogrzewania

Regulator ogrzewania zapewnia automatyczng regulacje temperatury
zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (w przypadku
regulatorow pogodowych) lub temperatury w pomieszczeniu

w potgczeniu z programem czasowym.

Powrdt instalacji ogrzewczej
Powrot instalacji ogrzewczej to rurociag, przez ktéry z powierzchni

grzewczych do urzadzenia wraca woda grzewcza o nizszej temperaturze.

Przytacze zasilania instalacji grzewczej

Zasilanie instalacji grzewczej to instalacja rurowa, ktéra dostarcza wode
grzejna o wyzszej temperaturze z urzgdzenia do powierzchni
grzewczych.

Woda grzejna
Woda grzejna to woda stuzaca do napetniania systemu grzewczego.

Zawor termostatyczny

Zawory termostatyczne to mechaniczne regulatory temperatury, ktore
pozwalajg zwigksza¢ lub zmniejsza¢ natezenie przeptywu wody grzejnej
zaleznie do temperatura otoczenia, tak aby utrzymaé statg temperature
w pomieszczeniach.

Syfon

Syfon to element, ktdry zapobiega nawrotowi nieprzyjemnych zapasow
do pomieszczenia oraz odprowadza wode wyptywajacg z zaworu
bezpieczenstwa.

Temperatura zasilania
Temperatura zasilania to temperatura podgrzanej wody grzewczej
ptynacej z urzadzenia do powierzchni grzewczych.

10 Oprogramowanie Open Source

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source (OSS).
Informacje dotyczace licencji OSS znajduja sie w oddzielnym
dokumencie. Ze wzgledu na wymogi prawne dokument licencyjny 0SS
jest dostepny wytacznie w jezyku angielskim.
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